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Renoveringen 

I denne byggeavis vil vi 

forklare lidt om den 

forestående udskiftning af 

tagene. Nogle steder vil I 

nemlig opleve at der bliver 

taget særlige 

sikkerhedshensyn, idet vi skal 

fjerne asbestholdige 

materialer. 

Baggrund 

I forbindelse med 

helhedsplanen, skal alle gamle 

eternittage i bebyggelsen 

udskiftes. På Matr. 2525, 

Snerlevej, Syrenvej og 

Rønnevej, vil nedtagningen 

foregå med særlig forsigtighed.  

De gamle tagplader indeholder 

nemlig, ligesom mange andre 

tage, der er lavet frem til 

perioden 1984 - 1988, asbest. 

Derfor skal der tages særlige 

forholdsregler i forbindelse 

med udførelsen af arbejdet.  

Når arbejdet skal foretages, 

gøres det under kyndig 

rådgivning og med hjælp fra 

eksperter på området, så vi 

undgår, at der sker unødig 

spredning af skadelige fibre.        

Når man begynder at ”pille” 

ved et gammelt asbesttag, 

risikerer man at fibre spredes. 

Nyligt har en renovering i 

Herfølge medvirket til 

skærpede retningslinjer. Her 

har det nemlig vist sig, at der 

er fundet koncentrationer af  

asbest på udearealer – og 

nogle steder endda indendørs.  

Vi har ingen indikationer på, at 

dette skulle være tilfældet i 

Halsnæs, men for at være på 

den sikre side, tager vi en 

række supplerende 

forholdsregler.   

Dig og din bolig 

Der er allerede taget prøver for 

skadelige stoffer forskellige 

steder i forbindelse med 

helhedsplanens planlægning og 

projektering. Det gælder f.eks. 

på tag, loft og lignende.  

I den kommende tid vil vi dog 

supplere disse undersøgelser 

med nye undersøgelser dels af 

udeområder, som ikke er tag, 

samt inde i boligerne.  

Samtidig har vi en miljøekspert 

til at guide os ift. hvordan I og 

vi skal forholde os, hvis vi 

skulle finde forhøjede 

koncentrationer fx på 

udearealerne. 

Vi vil løbende informere jer om 

resultaterne – og om vores 

arbejde med at forhindre 

spredning i afdelingen. 

Vi håber desuden på jeres 

forståelse for behovet for 

adgang til udvalgte boliger i 

forbindelse med de kommende 

undersøgelser.  

Støv og udsugning på 

badeværelser 

Udover tagene er der også 

asbest i fliselimen på 

badeværelserne. Det er ikke 

skadeligt når det er forseglet 

bag fliserne, og ikke støver 

eller kommer i kontakt med 

mennesker. 

Men de steder hvor vi skal 

renovere badeværelserne, skal 

dette gøres med forsigtighed 

ligesom tagene. Håndværkerne 

der skal fjerne fliserne og 

støvet derfra, vil være pakket 

ind i støvafvisende dragter og 

åndedrætsværn, og der vil 

være støvsluser med 

miljøboks/luftrenser der står 

og larmer. 

Dette er for at beskytte 

håndværkerne fra at indånde 

asbeststøv. Boligerne vil blive 

testet for om asbesten er 

fjernet i overensstemmelse 

med de sikkerhedsmæssige 

grænseværdier.  

Har du spørgsmål, er du meget 

velkommen til at kontakte 

Vores Bolig. 

  

Kontakt kan ske til 

genhusningskonsulent (navn 

og nummer nederst på siden) 

eller til servicecenteret på e-

mail 

sc.frederikssund@domea.dk.

  

 

Genhusningskonsulent 

Thomas Bak guider jer igennem udfordringer og spørgsmål ang.                                        

renoveringsprojektet. 
Tlf. 21 74 50 24 mellem 08.00 – 10.00 alle hverdage 

Mail. thb@domea.dk  
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